Saugos duomeny lapas
Cinkas 700

Sis saugos duomeny lapas atitinka reikalavimus:
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

+MC

SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20
Format: EU

Versija 1

|1 skirsnis: MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA |JMONES IDENTIFIKAVIMAS |

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto kodas NP-0053-2-A

Produkto pavadinimas Cinkas 700

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Rekomenduojama paskirtis: Maistingujy mikroelementy, suspensijos koncentratas, skirtas naudoti Zzemés tkyje
Naudojimo apribojimai Naudoti kaip rekomenduojama etiketés

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg

Gamintojas
Headland Agrochemincals
Rectors Lane
Pentre
Flintshire
CH5 2DH
United Kingdom
Tiekéjas

Headland Agrochemincals
Rectors Lane

Pentre

Flintshire

CH5 2DH

United Kingdom

Dél iSsamesnés informacijos kreipkités:

Salycio taskas

Tel: +44(0)1244 537370

Fax: +44(0)1244 532097

Email: flintshire.enquiry@fmc.com
1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +44(0)1244 537370 (tik Darbo valandos)

| 2 skirsnis: GALIMI PAVOJAI |

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

|EUH208: Sudétyje yra 1,2-Benzisothiazolin-3-ono. Gali sukelti alergine reakcija. |

2.2. Zenklinimo elementai
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NP-0053-2-A Cinkas 700
SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20
Versija 1

Pavojingumo piktogramos

Signalinis zodis
Perspéjimas

Pavojingumo frazés
H410 - Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
EUH208: Sudétyje yra 1,2-Benzisothiazolin-3-ono. Gali sukelti alergine reakcija.

Atsargumo teiginiai

P273 - Saugoti, kad nepatekty j aplinkg

P391 - Surinkti iStekéjusia medziagg

P501: turinj / talpykla utilizuoti kaip pavojingas atliekas.

2.3. Kiti pavojai
Sis produktas néra identifikuota kaip PBT / vPvB medziaga.

3 skirsnis: SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1 Medziagos

Produktas yra misinys, o ne medziaga.

3.2 MiSinys, kuriame yra Sios pavojingos sudedamosios dalys:

Cheminis EB Nr CAS Nr Maseés |Klasifikavimas (Reg. 1272/2008) REACH
pavadinimas procentas TEESIET [0
numeris
Etilenglikolis 203-473-3 107-21-1 1-10 Acute Tox. 4 (H302) 01-2119456816-28-
STOT RE 2: (H373) XXXX
Cinko oksidas 215-222-5 1314-13-2 50-70 Aquatic Acute 1 (H400) 01-2119463881-32-
Aquatic Chronic 1 (H410) XXXX

Papildomos pastabos
Sudétyje yra 1,2-benzisotiazolin-3-ono (CAS Nr. 2634-33-5) koncentracija Zemiau koncentracijos ribos, kad misinys bty
jautrinantis.

ISsamy Siame skirsnyje paminéty H-, R- ir EUH fraziy tekstg rasite 16 skyriuje.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Patekus j akis Laikykite akis atidaryti ir skalavimo létai ir Svelniai su vandeniu 15-20 minuciy.
Susilietus su oda Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu. Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoja.
|kvépus Pas3alinti asmen;j i5 ekspozicijos uztikrindami savo sauguma, tai darydamas.

Prarijus ISskalauti burng. NESKATINTI vémimo. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkités j gydytojg.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Svarbiausi simptomai ir poveikis Patekus ant odos: Gali pamatyti nestipry sudirginimg salycio svetainéje.
(Omus ir uzdelstas) Nominali Patekus j akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas.
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NP-0053-2-A Cinkas 700

SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20

Versija 1
Nominali Prarijus: Galimas gerklés dirginimas.
Nominali |kvépus: gali pasireiksti dirginimas gerkléje su verzimu kritinés.
Uzdelstas / Greitas poveikis: Greitas poveikis gali bati tikimasi po trumpalaikio poveikio.
Gali sukelti alergine reakcijg asmenims, kurie yra jautris 1,2-Benzisothiazolin-3-ono.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Nurodymai dél reikalingos skubios Gydykite simptomus.
medicinos pagalbos ir specialaus
gydymo, jei reikia

5 skirsnis: PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Naudokite vietos aplinkybéms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones. Pakuotes/talpyklas atvésinti vandens purslais.

Netinkamos gesinimo priemonés
Néra informacijos

5.2. Specialiis medziagos ar misSinio keliami pavojai
Nuodingus dimus gali bati iSleistas gaisro situacijai.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Kaip ir bet ugnies, naudoti autonominius kvépavimo aparatus ir visg apsaugines priemones. Dévéti apsauginius drabuzius, kad
baty iSvengta saly€io su oda ir akimis. UZterStas gaisro gesinimo vanduo neturéty bati iSleidZziamas j kanalizacija, jei iSvengiama.

6 skirsnis: AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

Asmeninés atsargumo priemonés

Apie asmenine apsaugg zidréti 8 skyriy. Sustabdykite nuotékj, jeigu galite tg padaryti nerizikuodami. Esant iSsiliejimo, vengti
kontakto. |zoliuoti teritorijg ir iSlaikyti i$ gyvuliy ir neapsaugoty asmeny. Dideliy i8siliejimy (1 tona ar daugiau) atveju jspékite
atitinkamas institucijas.

Jei reikia tolesniy valymo instrukcijy, skambinkite avarinés pagalbos linijos numeriu, nurodytu pirmiau 1 skyriuje "Produktas ir
jmonés identifikavimas".

Pagalbos teikéjams
Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
NeiSleiskite j kanalizacijg ar upes. Pateikiama iStekéjimg naudojant privalomas. Avarijy likvidavimo j vandens telkinius turi bati jspéti
atitinkama reguliavimo institucijai.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sulaikymo bidai PavirSiaus kanalizacijg per arti iSsiliejimo turéty bati taikoma. Daiktai apriboti iSsiliejimg ir
sugerti su nedegiu absorbentu, tokiu kaip molis, smelis arba dirvoZzemis.

Valymo bidai Susikaupti ir surinkti iSsiliejima su nedegiu absorbuojanc¢ia medziaga (pvz., Sméliu, Zeme,
diatomitu, vermikulitu) ir supilti j konteinerj, kad baty galima juos 3alinti pagal vietines /
nacionalines taisykles (Zr. 13 skyriy).

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
ISsamesne informacijg rasite 8 skirsnyje. ISsamesne informacija rasite 13 skirsnyje.

7 skirsnis: NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
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NP-0053-2-A Cinkas 700
SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20
Versija 1

Naudojimas

Naudoti tik tose vietose, kur yra atitinkama iStraukiamoji védinimo sistema.

Higienos priemonés

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Sandéliavimas

Apsaugokite nuo uzsalimo. Aukstesnéje kaip 5°C. Laikykite sausoje, vésioje ir gerai védinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo
tiesioginés saulés Sviesos. Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy. Saugoti nuo vaiky ir gyviny. Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir

gyvuliy pasaro.

7.3. Konkretus (-as) galutinio naudojimo bidas (-ai)

Konkretus (-us) naudojimo badas (-ai)

Néra duomeny.

Rizikos valdymo metodai (RMM)
Reikalinga informacija yra pateikta Siame medziagos saugos duomeny lape.

8 skirsnis: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai

Cheminis pavadinimas Europos Sajunga Jungtine Karalyste Prancizija Ispanija Vokietija
Etilenglikolis TWA 20 ppm STEL 40 ppm TWA 20 ppm TWA 20 ppm -
107-21-1 TWA 52 mg/m? STEL 104 mg/m? TWA 52 mg/m? TWA 52 mg/m3
STEL 40 ppm STEL 30 mg/m? STEL 40 ppm STEL 40 ppm
STEL 104 mg/m3 TWA 10 mg/m?3 STEL 104 mg/m3 STEL 104 mg/m3
S* TWA 20 ppm p* S*
TWA 52 mg/m?3
Skin
Cinko oksidas - TWA 52 mg/m? TWA 5 mg/m3 TWA 2 mg/m? -
1314-13-2 (vapour) TWA 10 mg/m3 STEL 10 mg/m3
STEL 104 mg/m?
(vapour)
Cheminis pavadinimas Italija Portugalija Nyderlandai Suomija Danija
Etilenglikolis TWA 20 ppm TWA 20 ppm Huid* TWA 20 ppm TWA 10 ppm
107-21-1 TWA 52 mg/m3 TWA 52 mg/m?3 STEL 104 mg/m3 TWA 50 mg/m?3 TWA 26 mg/m3
STEL 40 ppm STEL 40 ppm TWA 52 mg/m3 STEL 40 ppm TWA 10 mg/m3
STEL 104 mg/m3 STEL 104 mg/m3 TWA 10 mg/m3 STEL 100 mg/m?3 H*
Pelle* Ceiling 100 mg/m3 iho*
C(A4)
P*
Cinko oksidas - TWA 2 mg/m?3 - TWA 2 mg/m3 TWA 4 mg/m3
1314-13-2 STEL 10 mg/m? STEL 10 mg/m?
Cheminis pavadinimas Austrija Sveicarija Lenkija Norvegija Airija
Etilenglikolis H* SS-C** TWA 15 mg/m3 TWA 20 mg/m3 TWA 10 mg/m3
107-21-1 STEL 20 ppm H* STEL 50 mg/m3 TWA 52 ppm TWA 20 ppm
STEL 52 mg/m3 TWA 10 ppm TWA 52 mg/m?3 TWA 52 mg/m3
TWA 10 ppm TWA 26 mg/m3 S* STEL 40 ppm
TWA 26 mg/m?3 STEL 20 ppm STEL 104 mg/m3 STEL 104 mg/m3
STEL 52 mg/m3 STEL 40 ppm Skin
Cinko oksidas TWA 5 mg/m3 TWA 3 mg/m? TWA 5 mg/m3 TWA 5 mg/m? TWA 2 mg/m3
1314-13-2 STEL 3 mg/m3 STEL 10 mg/m3 STEL 10 mg/m3 STEL 10 mg/m3

ISvestiné ribiné poveikio
nesukelianti verté (DNEL)

Prognozuojama poveikio neturinti

koncentracija (PNEC)

8.2. Poveikio kontrolé

Néra informacijos.

Néra informacijos.
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NP-0053-2-A Cinkas 700
SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20

Versija 1
InZinerinés priemonés Uztikrinkite tinkama védinimg, ypa¢ uzdarose erdvése. Parodo saugojimo kambaryje
grindys turi bati nepralaidi, kad bty iSvengta skyscio pabégti.
Asmeninés apsaugos priemonés
Akiy / veido apsauga Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais Sonuose. Skubus akiy
praplovimas vietoje.
Ranky apsauga Apsauginés pirstinés. NepralaidZios butilkauciuko pirstinés. Dévékite chemines apsaugines
pirStines, pagamintas iS medziagy, tokiy kaip nitrilas arba neoprenas.
Odos ir kiino apsauga Muveti apsaugines pir¢tines/deveti apsauginius drabug,ius.
Kvépavimo taky apsauga jprastai naudojant nereikalaujama.
Aplinkos poveikio kontrolés Zidrékite konkregios valstybés narés teisés aktus reikalavimai pagal Bendrijos aplinkos
priemonés apsaugos teisés akty.

9 skirsnis: FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fiziné biisena Skystis

ISvaizda Skystos suspensijos
Kvapas Vos pastebimas
Spalva balta

Kvapo ribiné verté Néra informacijos
pH 8.5-105
Lydymosi / kietéjimo temperatiira  Néra informacijos
Virimo temperat(ra / virimo Néra informacijos
temperatdros intervalas

Pligpsnio temperatira Néra informacijos
Garavimo greitis Néra informacijos

Degumas (kieta medziaga, dujos)  Néra informacijos
Uzsidegimo ore riba

VirSutiné degumo riba: Néra informacijos

Apatiné degumo riba: Néra informacijos
Gary slégis Néra informacijos
Gary tankis Néra informacijos
Specifinis sunkis 1.71-1.75
Tirpumas vandenyje ISsisklaido vandenyje
Tirpumas kituose tirpikliuose Néra informacijos
Pasiskirstymo koeficientas Néra informacijos
Savaiminio uzsidegimo temperatiira Néra informacijos
Skaidymosi temperatiira Néra informacijos
Kinematiné klampa Néra informacijos
Dinaminé klampa Néra informacijos
Sprogumo savybés Néra informacijos
Oksidavimosi savybés Neoksiduojantis (by EC criteria)

9.2. Kita informacija

Minkstéjimo temperatiira Néra informacijos
Molekulinis svoris Néra informacijos
Lakiy organiniy cheminiy junginiy Néra informacijos
kiekis (VOC) (%)

Tankis Néra informacijos
Piltinis tankis Néra informacijos
Kt Néra informacijos

| 10 skirsnis: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
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NP-0053-2-A Cinkas 700

SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20
Versija 1

Jokiy esant normaliomis naudojimo salygomis

10.2. Cheminis stabilumas

Stabili laikant rekomenduojamomis saglygomis.

Sprogimo duomenys
Jautrumas mechaniniam
poveikiui

Jautrumas statinei iSkrovai

Néra informacijos.
Néra informacijos.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Pavojinga polimerizacija
Pavojinga polimerizacija nevyksta.

Pavojingos reakcijos
Néra esant normaliam apdorojimui. Skilimo metu gali atsirasti poveikio toliau iSvardyty sglygy ar medziagy.

10.4. Vengtinos salygos

Siluma.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Stipras oksidatoriai, Stiprios ragstys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kilus gaisrui gali skleisti toksiSkus dimus.

11 skirsnis: TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas

Informacija apie produkta
Produktas nekelia Gmaus toksiSkumo pavojaus pagal turimg arba pateiktg informacija.

LD50 per virSkinimo traktg > 8000 mg/kg (ziurké) (Apskai€iuotas apskaiCiuotas tmus toksiSkumas - PED)

LD50 per oda Jkvépus LC50

Cheminis pavadinimas

LD50 per virSkinimo traktg

Etilenglikolis

= 4700 mg/kg (rat)
= 5500 mg/kg (mouse)

= 10600 mg/kg (rat)
= 9530 uL/kg (rabbit)

Cinko oksidas

>5000 mg/kg (rat)

>2000 mg/kg (rat)

>5.7 mg/L (4hr)(rat)

Odos ésdinimas / dirginimas
Sunkus akiy pazeidimas /
dirginimas

Jautrinimas
MutageniSkumas
KancerogeniSskumas

Reprodukcinis toksiSkumas
STOT - vienkartinis poveikis
STOT - repeated exposure

Simptomai

Néra informacijos.
Néra informacijos.

Néra informacijos
Néra informacijos.
Néra informacijos.

Néra informacijos.
Néra informacijos.
Néra informacijos.

Patekus ant odos: Gali pamatyti nestipry sudirginimg salycio svetainéje.
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NP-0053-2-A Cinkas 700

|kvépimo pavojus

SDS #: NP-0053-2-A

Patikrinimo data: 2017-09-20

Versija 1

Nominali Patekus j akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas.
Nominali Prarijus: Galimas gerklés dirginimas.
Nominali [kvépus: gali pasireiksti dirginimas gerkléje su verzimu kratinés.

UZdelstas / Greitas poveikis: Greitas poveikis gali bati tikimasi po trumpalaikio poveikio.
Gali sukelti alergine reakcijg asmenims, jau jautriems 1,2-benzisotiazolin-3-onui.

Néra informacijos.

12 skirsnis. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. ToksiSkumas

EkotoksiSkumas

ZEBRAFISH (Danio rerio): 96H LC50 = 3.09 (calculated) mg/L
DAPHNIDS (Daphnia magna): 48H EC50 = 9.98 (calculated) mg/L
ALGAE (Raphidocelis subcapitata): 72H IC50 = 0.337 (calculated) mg/L

Cheminis pavadinimas

ToksiSkumas jiros dumbliams

ToksiSkumas zuvims

Toksiskumas dafnijoms ir kitiems
vandens bestuburiams

Etilenglikolis

96 h EC50: 6500 - 13000 mg/L
(Pseudokirchneriella subcapitata)

96 h LC50: = 41000 mg/L
(Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50:
14 - 18 mL/L (Oncorhynchus
mykiss) static 96 h LC50: = 27540
mg/L (Lepomis macrochirus) static
96 h LC50: 40000 - 60000 mg/L
(Pimephales promelas) static 96 h
LC50: = 40761 mg/L (Oncorhynchus
mykiss) static 96 h LC50: = 16000
mg/L (Poecilia reticulata) static

48 h EC50: = 46300 mg/L (Daphnia
magna)

Cinko oksidas

72H 1C50 0.169 mg/I
(Raphidocelis subcapitata)

96H LC50 1.55 mg/I
ZEBRAFISH (Danio rerio)

48H EC50 5.0 mg/L
DAPHNID (Daphnia magna)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Néra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Néra informacijos.

12.4. Judumas dirvoZzemyje

Judumas dirvozemyje
Néra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sis produktas néra identifikuota kaip PBT / vPvB medziaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas
poveikis

ToksiSka vandens organizmams.

13 skirsnis. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
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NP-0053-2-A Cinkas 700

Produkto likuéiy atliekos /
nepanaudoti produktai

Uztersta pakuoté

EAK atlieku tvarkymo kodo Nr

KITA INFORMACIJA

SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20
Versija 1
Perkelkite j tinkama konteinerj ir pasirGpinkite, kad surinkty specializuota $alinimo jmoneé.
Neuzterskite tvenkiniy, vandens keliy ar grioviy su cheminémis ar naudojamomis
talpyklomis. Nepilkite j kanalizacijos sistemas.

Valyti pakuote su vandeniu. ISmeskite skalavimo vandenj pagal vietines ir nacionalines
gaires. Tuscias talpas perduoti j patvirtintg atlieky tvarkymo aikStele perdirbimui arba
sunaikinimui.

02 01 08

PASTABA: vartotojo démesys atkreipiamas j galimybe buvimg konkreciy Europos,
nacionaliniu ar vietos teisés akty, reglamentuojanciy Zinioje.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMA

IMDG/IMO

14.1 JT /identifikacinis nr

14.2 Teisingas krovinio

pavadinimas

14.3 Pavojingumo klasé

14.4 Pakuotés grupé

14.5 Jiry tersalas
Pavojinga aplinkai

14.6 Specialios nuostatos

UN3082
APLINKAI PAVOJINGA MEDZIAGA, LIQUID, N.O.S. (CINKO OKSIDAS)

9

1]

taip

taip

Tunelio kodas: E
Transporto kategorija: 3

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas Produktas neveZzamas nefasuotuose konteineriuose.

pagal MARPOL 73/78 Il priedg ir IBC

kodeksa

RID

14.1 JT /identifikacinis nr
14.2 Teisingas krovinio
pavadinimas

14.3 Pavojingumo klaseé
14.4 Pakuotés grupé

14.5 Pavojinga aplinkai
14.6 Specialios nuostatos

ADR/RID

14.1 JT /identifikacinis nr
14.2 Teisingas krovinio
pavadinimas

14.3 Pavojingumo klaseé
14.4 Pakuotés grupé

14.5 Pavojinga aplinkai
14.6 Specialios nuostatos

ICAO/IATA

14.1 JT /identifikacinis nr
14.2 Teisingas krovinio
pavadinimas

14.3 Pavojingumo klasé
14.4 Pakuotés grupé

14.5 Pavojinga aplinkai
14.6 Specialios nuostatos

UN3082
APLINKAI PAVOJINGA MEDZIAGA, LIQUID, N.O.S. (CINKO OKSIDAS)

9

1]

taip

Tunelio kodas: E
Transporto kategorija: 3

UN3082
APLINKAI PAVOJINGA MEDZIAGA, LIQUID, N.O.S. (CINKO OKSIDAS)

9

11

taip

Tunelio kodas: E
Transporto kategorija: 3

UN3082
APLINKAI PAVOJINGA MEDZIAGA, LIQUID, N.O.S. (CINKO OKSIDAS)

9

1]

taip

Tunelio kodas: E
Transporto kategorija: 3

15 skirsnis: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA
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NP-0053-2-A Cinkas 700
SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20
Versija 1
15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Europos Sajunga

Atsizvelkite j direktyvg 98/24/EB dél darbuotojy sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminiy medziagy darbe keliama
rizika

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:
Sio produkto sudétyje néra aprobuojamy cheminiy medziagy (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas)
Sio produkto sudétyje néra draudziamy cheminiy medziagy (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

Patvarieji organiniai tersalai
Netaikytina

0Ozono sluoksnj ardanciy cheminiy medziagy (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009
Netaikytina

Tarptautiniai inventoriai

Cheminis pavadinimas| TSCA DSL EINECS/ELINC| ENCS Kinija |KECL (Korea) PICCS AICS
(Jungti | (Kanada) | S (Europe) [(Japonija)| (IECSC) (Filipinai) | (Australija)
nés
Amerik
os
Valstijo
s)
Etilenglikolis X X X X X X X X
107-21-1
Cinko oksidas X X X X X X X X
1314-13-2

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas tiekéjui dél cheminés medziagos ar misinio.

16 skirsnis: KITA INFORMACIJA

Saugos duomeny lape vartojamy santrumpy ir akronimy paaiskinimas

Visas rizikos fraziy, nurodyty 2 ir 3 skyriuose, tekstas
Netaikytina

2 ir 3 skyriuje pateikty pavojingumo teiginiy visas tekstas

EUH208 - Gali sukelti alergine reakcijg

H302 - Kenksminga prarijus

H373 - Gali pakenkti organams jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai
H400 - Labai toksiSka vandens organizmams

H410 - Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Paaiskinimas

ADR: Europos Sutartis dél Pavojingy Kroviniy Tarptautinio Vezimo Keliais
CAS: CAS (Cheminiy medziagy santrumpy registravimo tarnyba)
Ceiling: DidZiausia ribiné verté:

DNEL: ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL)

EINECS: EINECS (Europos esamy cheminiy medziagy sgrasas)

GHS: Globaliai suderinta sistema (GHS)

IATA: Tarptautiné Oro Transporto Asociacija (IATA)
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ICAQO:

IMDG:

LC50:

LD50:

PBT:

RID:

STEL:

SVHC: Autorizuotinos labai didelj
susiripinimg kelian¢ios cheminés
medziagos:

TWA:
VvPVB:

Patikrinimo data:

Dokumento perzitiréjimo ir
pataisymo priezastis:

SDS #: NP-0053-2-A
Patikrinimo data: 2017-09-20
Versija 1
Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija
Tarptautiné Pavojingy Kroviniy Laivyba (IMDG)
LC50 (letaliné koncentracija)
LD50 (letaliné dozé)
Patvarios, biologisSkai besikaupianéios ir toksiSkos (PBT) cheminés medziagos
Reglamenty, susijusiy su tarptautiniy pervezimy pavojingy kroviniy vezimui gelezinkeliais
Trumpalaikio poveikio ribiné reikSmé
SVHC: Autorizuotinos labai didelj susirGpinimg kelian€ios cheminés medziagos:

vidutinis svertinis dydis
labai patvarios ir didelés bioakumuliacijos

2017-09-20

Formato keitimas.

Sis saugos duomenu lapas atitinka Reglamente (EB) N0.648/2004 reikalavimus

Atsakomybés atsisakymas

Auksciau pateikta informacija yra manoma, kad bus teisinga, taciau nepretenduoja buti viska apimanti ir turi bati
naudojama tik kaip orientyras. Si bendrové negali buti laikoma atsakinga uz bet kokia zala, atsiradusius del elgesio arba

salycio su minétu produktu.

Parengé:

FMC Corporation
FMC Logo - Trademark of FMC Corporation

© 2017 FMC Corporation. All Rights Reserved.

Saugos duomeny lapo pabaiga
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